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La culture de mais est une plante exigeante en termes de structure de sol. Cette plante laisse une
grande surface de sol a nu pendant le printemps, rendant le sol sensible a I'érosion. La simplification
du travail du sol grace notamment a la technique du strip-till offrent de nombreux avantages sur le
plan environnemental. I'ASBL Greenotec a testé cette technique voici les enseignements qu’elle a pu
tirer.

Le strip-till est une technique qui consiste a ne travailler que la ligne ou sera implantée la culture
laissant ainsi I'interligne non travaillée. Pour un mais semé avec un écartement de 75cm, 15 cm de
lignes de semis sont travaillés et 60 cm non travaillés.

Figure 1: Prairie travaillée au strip-till

Les strip-till se compose de 5 éléments :
e Un disque ouvreur : pour couper les débris (1)

e Des chasses débris: pour libérer la ligne de semis
des débris végétaux (2)

e Une dent de travail de sol : pour ameublir la ligne
de semis (3)

e Deux disques de part et d'autre de la dent: pour
canaliser le flux de terre (4)

e Un systeme permettant un rappui et I'affinage de la
bande travaillée (5)

Figure 2: Schéma d'un Strip-till
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Les avantages recherchés de cette technique sont nombreux :

e Cumuler les avantages du travail superficiel du sol en :
- réchauffant la ligne de semis par un travail de sol
- réduisant l'allélopathie des pailles
- fissurant du sol en profondeur
- permettant un semis sur prairie
e Et du semis direct en:
->maintenant la vie du sol,
—augmentant la portance du sol grace aux zones non travaillé
—>maintenant I'humidité du sol
—>réduisant les risques d'érosion.

Date d’intervention :

La régle de base est d'intervenir avec le strip-till a la date ou I'on faisait habituellement son travail de
sol.

Regle de Base:

Si <10% d'argile : le Strip-till se fera au printemps avec une dent fine pour éviter de créer des creux. On
veillera a la qualité du rappui derriére le passage du strip-till.

Si >30% d'argile : le Strip-till se fera en fin d’été début d’automne. Le semis de la CIPAN peut étre
effectué en interligne. Une reprise légére au printemps précédera le semis. Un systéme d'autoguidage
précis est donc indispensable.

Si le sol est intermédiaire ou hétérogéne: le strip-till se fera en fin d’automne. En sortie d’hiver on
effectuera une reprise légére pour «rouvrir». Un systeme d'autoguidage précis est donc
indispensable.

e Le passage du strip-till ne doit de faire que sur un sol
parfaitement ressuyé au risque de créer des lissages et des
creux (Figure 3)

e 2 passages successifs peuvent étre nécessaires pour atteindre
un bon résultat en prairie (figure 4)

1 passage / 2 passages

Figure 3: création de lissage et de creux par la
dent du Strip-till

Figure 4: passage du Strip till en prairie
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Plusieurs années d’essais n'ont pas montré de réelle différence de rendement lorsque la technique est
bien appliquée.

1 passage 2 passages

Figure 5: Mais en strip-till

Figure 6: Mais cultivé un strip-till

Pour aller plus loin : Nous avons aussi testé cette technique en agriculture biologique en y implantant un couvert
trefle blanc afin de gérer le salissement sur I'interligne. Malheureusement, dans cette situation le tréfle est
rapidement venu concurrencer le mais causant une perte de rendement conséquente. (Figure 7)

Labour Rototiller Strip-Till

Figure 7: Mais semé avec 3 techniques différentes
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Pour plus d'informations :

Rendez-vous sur le site de Greenotec : http://www.greenotec.be/
Ou contacter Francois Dessart, chargé de recherche de I'ASBL Greenotec :
dessart.f@greenotec.be ou au 0471/13.77.33
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